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Productbeschrijving: 
 
 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Serie BS 
De klemmen van de serie BS zijn robuust 
en hebben een breed kabelbed.  

Serie BS-L 
Kabelklemmen van de serie BS-L 
hebben een compacte bouwvorm. Het 
kabelbed is smal. 
 
Ze worden vooral toegepast op plaatsen 
waar de beschikbare ruimte beperkt is 
zoals b.v. in een schakelkast.  

Serie KS 
Deze klemmen zijn bijzonder 
geschikt voor het bevestigen van drie 
1-aderige kabels. 



 
Afmetingen: 
 

 
 
Selectietabel 
 
 

Type  Art.nr. Kabel Ø (mm) l (mm) b (mm) h(mm) a(mm) Ø (mm) 
BS-L  18-26 103665 18-  26 62 32 16 44 7 
BS-3L18-26 103670 3 x 18-26 144 32 11 42 7 
BS      25-38 103666 25-  38 97 60 26 70 11 
BS-L   25-38 103304 25-  38 70 32 20 52 7 
BS      35-50 103667 35-  50 120 60 31 90 11 
BS-L   35-50 103301 35-  50 95 42 25 75 9 
BS     49-  66 103671 49-  66 141 80 35 110 13 
BS-L  49-  66 103302 49-  66 120 55 25 110 11 
BS   65-  85 103672 65-  85 161 80 45 130 13 
BS   87-106 103668 87-106 188 80 56 155 13 
BS 105-130 103669 105-130 225 90 70 190 13 
KS 25-36 103673 25-36 150 80 35 110 13 
KS 33-46 103674 33-46 170 80 35 130 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal 
 
 Glasvezelversterkt polyamid 
 Trekvastheid: 150N/mm² 
 Uitzettingscoefficient: 0,01%/10ºC 
 

Toebehoren 
 
 Op klantenwens kunnen 

verschillende bevestigings 
schroeven en/of bouten 
geleverd worden. 

Constructie 
 
 Vlak verlopend kabelbed 

zonder hoeken. 
 Voormontage van het onderste 

deel van de kabelklem. 
 Tolerantie tussen 8 en 30mm 

afhankelijk van het type. 
 Inzetbaar bij temperaturen 

tussen -40ºC tot +130ºC 
zonder invloed op de 
mechanische sterkte. 

 Verouderingsvrij. 
 Ozon en UV bestendig 
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