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Persönliche Schutzausrüstung und Hilfsmittel
zum Schutz vor Einwirkungen von Störlichtbögen – PSAgS

Personal Protective Equipment and Accessories
to protect against the risks of arc flash

Mit Sicherheit für Sie da!

Safety for you!
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Übersicht PSAgS Persönliche Schutzausrüstung gegen Störlichtbögen

Overview PPE against the risk of an arc flash

Klassifizierung Prospektiver Abstand zum Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
Kurzschluss- Störlicht- energie bogen-

strom bogen Energie

Classification Prospective Distanz Energy Arc Flash ATPV page
short-circuit from the arc Impact Energy Impact

current
kA/sec. in mm Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Persönliche Schutzausrüstung (PSAgS) im Kopfbereich nach GS-ET-29 und NFPA70E/ASTM F2178
Personal Protective Equipment (PPE) according to GS-ET-29 and NFPA70E/ASTM F2178

Klasse 1 4 kA/0,5 350 135±56* 158* – 30

Klasse 2 7 kA/0,5 350 423±78* 318* 12 30

Klasse 2+ 8 kA/0,5 350 ca. 871–917** 374,5** – 30

Klasse 2++ 10 kA/0,5 350 1242–1327** 546,9** 14 30

Schutzkleidung PSAgS nach IEC 61482-1-2 und NFPA70E/ASTM 1506/1958/1959
Protective Arc Flash Clothing according to IEC 61482-1-2:2007-12 and NFPA70E/ASTM 1506/1958/1959

Klasse 1 4 kA/0,5 300 135±56* 158* 10,0 21

Klasse 1 4 kA/0,5 300 135±56* 158* 10,9 21 – 23

Klasse 1+ 5,5 kA/0,5 300 259,4–296,9** 202,5–206,8** 12,4 21 – 23

Klasse 2 7 kA/0,5 300 423±78* 318* 37,0 21 – 25

Klasse 2+ 10 kA/0,5 300 1200** 520** – 21 – 25

Isolierende Schutzhandschuhe nach IEC 60903 und Annex J (in Anlehnung an IEC 61482-1-1 und IEC 61482-1-2)
Insulating Gloves according to IEC 60903 Annex J (based on IEC 61482-1-1 and IEC 61482-1-2)

Klasse 1 4 kA/0,5 300 135±56* 158* – 29

Klasse 2 7 kA/0,5 300 423±78* 318* – 29

Klasse 3 4 kA/0,5 150 754±95* 158* 21,6 29

Klasse 4* 7 kA/0,5 150 ca. 1400** 318* 55,0 29

Isolierende Schutzkleidung mit Integriertem Störlichtbogenschutz
Insulating Clothing with integrated arc flash protection

Klasse 1 4 kA/0,5 300 135±56* 158 10,0 27 – 28

Klasse 2 7 kA/0,5 300 423±78* 318 37,0 27 – 28

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Die erforderliche Gefährdungsbeurteilung auf Basis der
BGI 5188 weist in der Regel ein stark differenziertes
Störlichtbogenrisiko aus.
Um der höchsten Gefährdung zu entgegnen, wird häufig
eine Schutzkleidung ausgewählt, die die Schutzwirkung
für diese maximale Gefährdung bietet. Um dies zu
gewährleisten, sind 2-lagige Kleidungsstücke der
Regelfall.
Um dem Träger noch ausreichend Tragekomfort zu 
bieten, wird die 2-Lagigkeit durch partielle Anwendung 
im Frontbereich einer Jacke und den Vorderseiten der
Ärmel realisiert.
So entsteht zum Beispiel eine Misch-Kleidung 
vorne Klasse 2 und hinten Klasse 1, Hose Klasse 1.
Diese Kleidung ist natürlich für viele Arbeitssituationen
überdimensioniert.

Mit dem aktuellen Preising-Lieferprogramm bietet
Preising eine Möglichkeit, mit dem im Sportbereich bekannten Zwiebelprinzip einen leichte
Grundbekleidung mit hohem Tragekomfort auszuwählen und speziellen Arbeitssituationen 
mit einer höheren Gefährdung durch Kombination mit einem weitern Kleidungsstück zu ent-
sprechen. Die Lichtbogenschutzkleidung behält ihre schützenden Eigenschaften, die Störlicht-
bogen- und flammenhämmenden Eigenschaften können nicht ausgewaschen werden.

Mit Hilfe vieler Prüfreihen wurden eng gestaffelte Schutzgrade bestimmt, die bei der Auswahl
der PSAgS vielfältige Möglichkeiten bieten. Dies bezieht sich nicht nur auf die klassische
Bekleidung, sondern wurde auch für die nach IVSS besonders sensiblen Bereiche des Kopf-
schutzes und Handschutzes durchgeführt.

Der Kopfschutz wurde nach den bekannten Europanormen EN 166-170 sowie dem national
verbindlichen Prüfgrundsatz GS-ET-29 geprüft. Mangels Differenzierungsmöglichkeiten in 
diesen Prüfgrundlagen mussten eigene „Klassen“ ermittelt werden. Ausgehend von der erfolg-
reichen Prüfung nach GS-ET-29 wurden die aufgezeichneten Diagramme ausgewertet und so
die potentielle Leistungsgrenze ermittelt.
Die auf der Titelseite angegebenen Einwirkenergien Eio und Störlichtbogen-Energien Warc, 
die mit ** gekennzeichnet sind, wurden in diesen Versuchsreihen ermittelt. Sie sind empirisch
ermittelt nicht repräsentativ, da ausgiebige Versuchsreihen von den dafür zuständigen Stellen
bisher nicht durchgeführt wurden. Es ist zu erwarten, dass die in der Normung aktiven Stellen
den Bedarf an differenzierteren Schutzgraden erkennen und diesem durch eine geänderte
Normung entsprechen werden.

Im Handschutz kann lediglich eine technische Spezifikation, der sogenannte Annex J zur 
EN 60903, herangezogen werden. Da sich diese Spezifikation an den technischen Prüf-
grundlagen der IEC 61482-1-2 anlehnt, hat Preising alle Prüfreihen auf dieser Grundlage 
durchgeführt. Insbesondere die Kombination von Schutzzielen, häufig aufzufinden beim 
gleichzeitigen Schutz vor Körperdurchströmung und gegen das Einwirken von Störlichtbögen
scheinen die Normung vor Probleme zu stellen.

Neben dem vorstehend beschriebenen Annex J wurde für das ATPV-Prüfverfahren eine
rechtsverbindliche Norm verabschiedet. ASTM F2675-13 ist die Grundlage zur Bestimmung
des ATPV von Produkten für den Handschutz

Betrachtung der Möglichkeiten zur Auswahl der PSAgS

Examination of possibilities to choose the right PPE
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Betrachtung der Möglichkeiten zur Auswahl der PSAgS

Examination of possibilities to choose the right PPE

The risk assessment based on the BGI 5188 normally
shows a highly differentiated risk of fault arc flash.
To encounter the highest risk, often protective arc flash 
clothing is chosen, which offers protection against the
maximum risk.
To ensure this, 2-layer garments are the normal case. 
In order to provide a satisfactory wearing comfort,
the 2-layement is realized by partial implementation 
on the front side of the jacket and the sleeves.
The result for instance is mixed clothing providing 
protection class 2 in the front and class 1 in the back and
on the trousers.
This clothing is certainly overdimensioned for many work
situations

With this current product range Preising offers the 
opportunity, following the multi-layer-principle as known
from sportswear, to choose light and comfortable basic
clothes which, in case of specific work situations with higher risk, can be combined with 
further garment. The PPE will maintain its protective properties for its life span - the arc flash
and flame retardant properties are permanent and cannot be washed out.

By arranging numerous test series closely graded levels of protection were determined, which
offer wide opportunities of choosing the appropriate PPE. This does not only refer to conven-
tional clothing, but also to the, according to IVSS, particularly sensitive areas of head- and
handprotection.

The headprotection was tested according to the common European standards EN 166-170 
as well as to the nationally binding test principle GS-ET-29. Due to lack of differentiation
opportunities offered by this test principles new “classes” had to be determined. Based on 
the successful tests, according to GS-ET-29, the recorded charts were evaluated to determine 
the potential limit of performance.

The energy impact EIO and the fault arc flash energy impact Warc, which are marked with** 
on the front page, were determined in this test series. This values are not representative by
empiric means, due to the lack of extensive test series carried out by the responsible authorities.
It is expected, that they will realize the need of differentiated protection-levels and react by
modifying the standardization.

Concerning the handprotection only one technical specification, the so-called Annex J within
EN 60903, can be referred to. This specification relates to the technical test specifications of
IEC 61482-1-2, therefor Preising carried out all test series on this basis. Notably the combination
of different protection aims, in many cases the simultaneous protection against electrical shock
and the effects of fault arc flash, seems to cause problems with standardization

In addition to the Annex J, as mentioned above, for the ATPV test procedures a legally binding
standard was approved. The basis to determine the ATPV of handprotection devices is ASTM
F2675-13.

12 602-332 Schutz und Hilfs PSAgS_11-05-14  12.06.2014  11:25 Uhr  Seite 5



6 www.preising.net Modell-, Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights.

Standardisiertes Prüfverfahren für PSA –
Produkte gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

Boxtestverfahren IEC 61482-1-2
Standardized test procedures for PPE products

against thermal arc hazards
box test method IEC 61482-1-2

Stahlkäfig

300 mm
30 mm

150 mm
30 mm

350 mm
30 mm

350 mm
30 mm

300 mm
30 mm

Aluminiumelektrode

X

Kupferelektrode

Kupferdraht

Klasse 1 + 2

Klasse 1 + 2

Klasse 3 + 4

Klasse 1, 2, 2+, 2++

Klasse 1, 1+, 2, 2++
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Standardisiertes Prüfverfahren für PSA –
Produkte gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

Arc-Rating Prüfverfahren nach IEC 61482-1-1
Standardized test procedures for PPE products

against thermal arc hazards
Arc rating test according IEC 61482-1-1

305 mm305 mm
305 mm

305 mm

305 mm
305 mm

305 mm
305 mm

305 mm
305 mm

305 mm
305 mm

Stahlkäfig

Eingang
Ausgang

Stahlelektrode

Kupferdraht

3x Testplatten
Prüfmuster

Stahlelektrode
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Das Zwiebelprinzip (Lichtbogenschutzkleidung)

The multi-layer-principle (arc flash clothes)

Die Lichtbogenschutzkleidung aus dem aktuellen Preising Lieferprogramm bietet verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten nach dem sogenannten Zwiebelprinzip.

Ursprünglich stammt das Zwiebelprinzip aus dem Outdoor- und Sportbereich.

Durch die Kombination mehrerer Kleidungsschichten, wie zum Beispiel unser lichtbogen-
geprüftes Polohemd (4 kA, 0,5 s) mit unserer lichtbogengeprüften Jacke (5,5 kA, 0,5 s), 
lässt sich die Lichtbogenfestigkeit erhöhen, in diesem Fall auf 7 kA, 0,5 s. Dazu trägt auch 
das stetige Luftpolster zwischen den einzelnen Kleidungsschichten bei.

The arc flash clothing from the current Preising product range offers various possible 
combinations, following the multi-layer principle, which originates from the sports- and 
outdoorsector.

By combining several layers of clothing, such as our arc flash proved Rugby-Shirt (4 kA, 0,5 s)
with our arc flash proved Jacket (5 kA, 0,5 s), the arc flash resistance increases, in this case 
up to 7 kA, 0,5 s. Partly this effect is due to the steady air-cushion between the separate layers
of clothing.
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Lichtbogenschutz – Unterwäsche (4527, 4528)

Underwear Arc Flash Clothing (4527, 4528)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

– – – – 30

– – – – 29

Klasse 1
class 1 135 ± 56* 158* 10,0 21

4 kA/0,5

Klasse 1
class 1 135 ± 56* 158* 10,0 21

4 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Gesichtsschutzschirme (5500E, 5500EKO/6)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5506E)

Lichtbogen-Schutzkleidung NOAH 2.0 (4540_x, 4565_x)
Electrical Face Protection (5500E, 5500EKO/6)

Insulating Gloves (5506E)
Arc Flash Clothing NOAH 2.0 (4540_x, 4565_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 1
class 1 135 ± 56* 158* – 30

4 kA/0,5

Klasse 1
class 1 135 ± 56* 158* – 30

4 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* – 29

7 kA/0,5

Klasse 1+
class 1+ 259,4 – 296,9** 202,5 – 206,8** 12,4 22
4 kA/0,5

Klasse 1*
class 1+ 259,4 – 296,9** 202,5 – 206,8** 12,4 23

5,5 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Gesichtsschutzschirme (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5505EC)

Lichtbogen-Schutzkleidung NOAH 2.0 (4540_x, 4565_x)
Electrical Face Protection (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)

Insulating Gloves (5505EC)
Arc Flash Clothing NOAH 2.0 (4540_x, 4565_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 12 30

7 kA/0,5

Klasse 2+
class 2+ 871 – 917* 374,5** – 30
8 kA/0,5

Klasse 3
class 3 754* 158* 21,6 29

4 kA/0,5

Klasse 2
class 2 259,4 – 296,9** 202,5 – 206,8** 12,4 22

5,5 kA/0,5

Klasse 1*
class 1+ 259,4 – 296,9** 202,5 – 206,8** 12,4 23

5,5 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.

Modell-, Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights. www.preising.net 11
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Gesichtsschutzschirme (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5505EC)

Lichtbogen-Schutzkleidung NOAH 2.0 (4540_x, 4552_x, 4565_x)
Electrical Face Protection (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)

Insulating Gloves (5505EC)
Arc Flash Clothing NOAH 2.0 (4540_x, 4552_x, 4565_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 12 30

7 kA/0,5

Klasse 2+
class 2+ 871 – 917** 374,5** – 30
8 kA/0,5

Klasse 3
class 3 754* 158* 21,6 29

4 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 37,0 22

7 kA/0,5

Klasse 1*
class 1+ 259,4 – 296,9** 202,5 – 206,8** 12,4 23

5,5 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.

12 602-332 Schutz und Hilfs PSAgS_11-05-14  12.06.2014  11:26 Uhr  Seite 12



Gesichtsschutzschirme (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5505EC)

Lichtbogen-Schutzkleidung Unterwäsche + NOAH 2.0 (4528_x, 4540_x, 4552_x, 4565_x)
Electrical Face Protection (5500E_AS1200-UT, 5520EKO

Insulating Gloves (5505EC)
Arc Flash Clothing Underwear + NOAH 2.0 (4528_x, 4550_x, 4552_x, 4565_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 12 30

7 kA/0,5

Klasse 2+
class 2+ 871 – 917** 374,5** – 30
8 kA/0,5

Klasse 3
class 3 754* 158* 21,6 29

4 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 37,0 21 – 25

7 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* – 21 – 25

7 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.

Modell-, Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights. www.preising.net 13
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Gesichtsschutzschirme (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5506EV)

Lichtbogen-Schutzkleidung Unterwäsche + NOAH 2.0 (4528_x, 4540_x, 4552_x, 4565_x)
Electrical Face Protection (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)

Insulating Gloves (5506EV)
Arc Flash Clothing Underwear + NOAH 2.0 (4528_x, 4540_x, 4552_x, 4565_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 12 30

7 kA/0,5

Klasse 2+
class 2+ 871 – 917** 374,5** – 30
8 kA/0,5

Klasse 4*
class 4* 1400** 318* 55,0 29
7 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 37,0 21 – 25

7 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* – 21 – 25

7 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Gesichtsschutzschirme (5500E_AS1200-UT, 5530EKO)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5506EV)

Lichtbogen-Schutzkleidung Unterwäsche + NOAH 2.0 (4528_x, 4540_x, 4552_x, 4565_x)
Electrical Face Protection (5500E_AS1200-UT, 5530EKO)

Insulating Gloves (5506EV)
Arc Flash Clothing Underwear + NOAH 2.0 (4528_x, 4540_x, 4552_x, 4565_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 12 30

7 kA/0,5

Klasse 2++
class 2++ 1242 – 1327** 546,9** 14 30
10 kA/0,5

Klasse 4*
class 4* 1400** 318* 55,0 29
7 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* 37,0 21 – 25

7 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* – 21 – 25

7 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Gesichtsschutzschirme (5500E_AS1200-UT, 5530EKO)
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe (5506EV)

Lichtbogen-Schutzkleidung NOAH 2.0 (4540_x, 4528_x, 4552_x, 4565_x, 4568_x)
Electrical Face Protection (5500E_AS1200-UT, 5520EKO)

Insulating Gloves (5506EV)
Arc Flash Clothing Underwear + NOAH 2.0 (4540_x, 4528_x, 4552_x, 4565_x, 4568_x)

PSAgS Klasse Einwirk- Störlicht- ATPV Seite
energie bogen-

Energie

PPE Class Energy Arc Flash ATPV page
Impact Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

Klasse 2
class 2 423 ±78* 318* 12 30

7 kA/0,5

Klasse 2++
class 2++ 1242 – 1327** 546,9** 14 30
10 kA/0,5

Klasse 4*
class 4* 1400** 318* 55,0 29
7 kA/0,5

Klasse 2+
class 2+ 1200** 520** – 21 – 25
7 kA/0,5

Klasse 2
class 2 423 ± 78* 318* – 21 – 25

7 kA/0,5

* Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
* Values in accordance with underlying test principles.
** Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Gipsbox mit Elektroden / 
gypsum box with electrodes

Klassifizierung Prospektiver Abstand zum Einwirkenergie Störlichtbogen – Einwirkenergie
Kurzschlussstrom Störlichtbogen EIO in kJ/m2 Energie Warc in kJ EIO in cal/cm2**

Classification Prospective Distance from Energy Impact Arc Flash Energy Energy Impact
short-circuit current the arc flash kJ/m2 Impact Warc in kJ cal/cm2**

Klasse 1 4 kA / 0,5 sec 300 mm 135 ± 56* 158* 3,2 ± 1,3*

Klasse 1+ 5,5 kA / 0,5 sec 300 mm 259,4 – 296,9** 202,5 – 206,8** 6,2 – 7,1**

Klasse 2 7 kA / 0,5 sec 300 mm 423 ± 78* 318* 10,1 ± 1,9*

Klasse 2++ 10 kA / 0,5 sec 300 mm 1200** 520** ***

Prüfverfahren IEC 61482-1-2:2007-12

Arc Testing according to IEC 61482-1-2:2007-12

Vor der Prüfung / 
before the test

Nach der Prüfung /
after the test

* Werte gemäß Prüfgrundsatz IEC 61482-1-2
* Values in accordance with test principles IEC 61482-1-2

** Diese Werte wurden im Rahmen der Störlichtprüfungen ermittelt.
** These values were determined in the context of the testing.
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Die Auswirkungen eines Störlichtbogens
auf den menschlichen Körper

Personen, die an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen arbeiten, sind einem erhöhten
Risiko ausgesetzt. 

Die Verletzungsgefahren ergeben sich durch folgende Einwirkungen im Fehlerfall:

1. Druckwellen und schleudernde Teile.

2. Einen explosionsartigen Knall, der das menschliche Gehör schädigen kann. 

3. Elektromagnetische Strahlung, optische Strahlung (sichtbar, ultraviolett, infrarot), die zu
Schädigungen von Haut und Augen führen können.

4. Schwere Hitzeschäden infolge der optischen Strahlung, der heißen Plasmawolke und der
Gasströmung. 

5. Toxische Gase und heiße Partikel, die bei der Verbrennung und Pyrolyse der umgebenden
Materialien entstehen. 
Bei einer Inhalation kann dies zu schweren Lungenschäden führen.

Das Institut zur Erforschung elektrischer
Unfälle in Deutschland führte zu dieser
Thematik eine Studie durch und wertete
alle Störlichtbogenunfälle aus dem
Jahre 1998 aus, die sich in der
Elektrizitätswirtschaft in Deutschland
ereigneten. 

Für diese Studie standen dem Institut
die medizinischen Unterlagen von 61
schweren Störlichtbogenunfällen zur
Verfügung.

Diese Auswertung des Instituts bezog
sich auf die Verteilung der thermischen
Schädigung auf die einzelnen
Körperteile.

Bild links: 

„Verteilung der thermischen
Schädigungen“ 

Am stärksten betroffen bei Störlicht-
bogenunfällen sind die Hände und der
Kopf, sowie der Halsbereich. 

Bei mehr als 2/3 der Unfälle wurde die
rechte/linke Hand und bei ca. der 
Hälfte aller Unfälle die Gesichts- und
Halspartie verletzt, aber auch die
Unterarme (41% rechts und 34% links)
wurden relativ oft geschädigt. 

Die restlichen Körperteile sind mit
Anteilen unter 10% beteiligt. Verteilung der thermischen Schädigungen
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Effects
of arc flash

The effects on humans in case of an arc flash:

People who work live or close to energized parts have an increased risk of experiencing an arc flash. 

The risk of injuries results from the following:

1. Pressure waves and ejected materials.

2. Explosive blasts, which can damage the hearing.

3. Electromagnetic radiation (visible, ultraviolet, infrared), which can cause damage to the skin and eyes.

4. Severe heat damage due to the resulting cloud of plasma.

5. Toxic gases and hot particles from the combustion and pyrolysis of materials surrounding 
the electrical installation. 
This can cause severe lungs damage.

The Research Institute for the 
Study of Electrical Accidents (Germany)
conducted a study on these issues 
and evaluated the arc accidents which
happened during 1998 in the electricity 
industry in Germany.

The result is shown in the adjacent 
picture “distribution of thermal 
damage”.

The most affected body parts within an
arc flash accident are hands, head as
well as the neck area. More than 2/3 of
the accidents showed right/left hand
burns, in about half of all accidents the
face and neck area and as well as the 
forearms (41% right and 34% left) were
injured.

The rest of the body parts involved 
showed a level of 10%.

Distribution of thermal injuries
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In der NFPA70E ist der ATPV (Arc Thermal Performance Value) eine weitere internationale Kenngröße
für Störlichtbogen-Schutzausrüstungen. Hierbei muss beachtet werden, dass der ATPV die 50%ige
Wahrscheinlichkeit einer Verbrennung zweiten Grades nach Stoll – Chianta angibt. Daher ist stets ein
Abzug von dem statistisch ermittelten ATPV erforderlich, um die gewünschte und gesetzlich geforderte
Schutzwirkung zu erreichen. Die Gefährdungsbeurteilung muss in diesem Fall nach den gleichlauten-
den Kriterien durchgeführt werden. 

Der Lichtbogenkennwert ATPV gibt die maximale thermische Einwirkenergie in cal/cm2 an.
Auf ungeschützter Haut sind solche Verbrennungen bereits ab einer Einwirkenergie von 1,2 cal/cm2

möglich. Das entspricht in etwa der Energie, die von einer Feuerzeugflamme auf der Haut in einer
Sekunde erzeugt wird. Je höher der ATPV-Wert, desto besser der Schutz.

Eine Beschreibung der allgemeinen Einstufung von Risiken sowie der Leistung von Schutzkleidung
unter Berücksichtigung der Wärmeschutzfaktoren ist in dem Regelwerk NFPA70E (NFPA = National
Fire Prevention Association) hinterlegt. 
Dieses Regelwerk definiert 4 Risikokategorien mit den entsprechenden Einstufungen für
Schutzkleidungen.

In NFPA70E (NFPA = National Fire Prevention Association) the ATPV (Arc Thermal Performance Value) is
the international recognised parameter for arc-flash protection. ATPV is the incident energy expressed
in cal/cm2 that gives a 50% probability of a second-degree burn according to Stoll-Chianta criterion.
A deduction of that statistic figure should ensure the protection required european law.

The ATPV indicates the maximum thermal incident energy in cal per cm2 before second degree burns
may occur. For example: on unprotected skin a burn may result from such an incident energy of 1.2
cal/cm2. This corresponds approximately to the energy which is generated by a cigarette lighter flame
applied to the skin for one second. The higher the ATPV value, the better the protection.

A description of the general classifications of risks and the performance of protective clothing taking
into consideration the thermal protective factors can be found in NFPA70E.
The NFPA standard defines four Hazard Risk Categories (HRC) and the corresponding arc 
classifications for garments.

Gefährdungsrisiko Kategorie ATPV cal/cm2 kJ/m2 Schutzkleidung

Hazard Risk Category ATPV cal/cm2 kJ/m2 Protective Clothing

Minimaler ATPV-Wert 4 cal/cm2

1 1,2–4 50–167
Minimum ATPV of 4 cal/cm2

Minimaler ATPV-Wert 8 cal/cm2

2 4–8 167–335
Minimum ATPV of 8 cal/cm2

Minimaler ATPV-Wert 25 cal/cm2

3 8–25 335–1046
Minimum ATPV of 25 cal/cm2

Minimaler ATPV-Wert 40 cal/cm2

4 25–40 1046–1674
Minimum ATPV of 40 cal/cm2

Prüfverfahren nach NFPA70E/ASTM F2178

Arc Testing according to NFPA70E and ASTM F2178
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Artikel-Nr. Größe Taillenumfang

part-no. Size waist circumference

4527_1 S 91 – 97

4527_2 M 98 – 104

4527_3 L 105 – 115

4527_4 XL 116 – 122

4527_5 2XL 123 – 130

4527_6 3XL 131 – 138

4527_7 4XL 139 – 145

4527_8 5XL 146 – 152

Lichtbogenschutzunterkleidung Carbon X
EG Baumusterprüfung nach IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007 und IEC 61482-2-2009

Underwear Arc Flash Clothing Carbon X
EC type testing IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007 und IEC 61482-2:2009

Unterhemd, Langarm, grau
Long sleeve top, grey

Lange Unterhose, grau
Fall-length bottom

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

1
4528 HRC 2 10,0 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

1
4527 HRC 2 10,0 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

Artikel-Nr. Größe Taillenumfang

part-no. Size waist circumference

4528_1 S 76 – 82

4528_2 M 82 – 86

4528_3 L 86 – 92

4528_4 XL 92 – 102

4528_5 2XL 102 – 108

4528_6 3XL 108 – 118

4528_7 4XL 118 – 122

4528_8 5XL 122 – 132
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Artikel-Nr. Größe

part-no. size

4552_0 XS

4552_1 S

4552_2 M

4552_3 L

4552_4 XL

4552_5 2XL

4552_6 3XL

4552_7 4XL

4552_8 5XL

Lichtbogenschutzkleidung NOAH 2.0
EG Baumusterprüfung nach IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612:2011

Arc Flash Clothing NOAH 2.0
EC type testing IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612:2011

Polohemd, Langarm, marineblau
Rugby shirt, navy blue

Artikel-Nr. Größe
part-no. size

4565_0 XS

4565_1 S

4565_2 M

4565_3 L

4565_4 XL

4565_5 2XL

4565_6 3XL

4565_7 4XL

4565_8 5XL

4565_9 6XL

Jacke, marineblau
Jacket, navy blue

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4552 HRC 2 10,9 1 / 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4565 HRC 2 12,4 1 / 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

4565 HRC 2 12,4 1+ / 5,5 kA/0,5 sec/300 mm* 259,4 – 296,9* 202,5 – 206,8*

* Diese Werte wurden im Rahmen der Störlichtbogenprüfung ermittelt.
* These values were determined in the context of the testing.
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Lichtbogenschutzkleidung NOAH 2.0
EG Baumusterprüfung nach IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612:2011

Arc Flash Clothing NOAH 2.0
EC type teting IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612:2011

Hose, marineblau
Trousers, navy blue

Artikel-Nr. Bundweite
part-no. waist

4540_1 30

4540_2 32

4540_3 34

4540_4 36

4540_5 38

4540_6 40

4540_7 42

4540_8 44

4540_9 46

Standard Beinlänge 
S = 81 cm innen z.B. 4540_2S
Kurze Beinlänge 
K = 76 cm innen z.B. 4540_2K
Lange Beinlänge 
L = 86 cm innen z.B. 4540_2L

Leg length standard 
S = 32” e.g. 4540_2S
Leg length short 
K = 30” e.g. 4540_2K
Leg length long 
L = 34” e.g. 4540_2L

Overall, marineblau
Coverall, navy blue

Artikel-Nr. Größe
part-no. size

4560_0 XS

4560_1 S

4560_2 M

4560_3 L

4560_4 XL

4560_5 2XL

4560_6 3XL

4560_7 4XL

4560_8 5XL

4560_9 6XL

Standard Ärmellänge = 66 cm, 
z.B. 4560_1
Lange Ärmellänge = 70 cm, 
z.B. 4560_1L

Arm length = 66 cm 
e.g. 4560_1
Arm length = 70 cm
e.g. 4560_1L

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4540 HRC 2 12,4 1 / 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

4540 HRC 2 12,4 1+ / 5,5 kA/0,5 sec/300 mm* 259,4 – 296,9* 202,5 – 206,8*

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4560 HRC 2 12,4 1 / 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

4560 HRC 2 12,4 1+ / 5,5 kA/0,5 sec/300 mm* 259,4 – 296,9* 202,5 – 206,8*

* Diese Werte wurden im Rahmen 
der Störlichtbogenprüfung ermittelt.

* These values were determined in 
the context of the testing.

* Diese Werte wurden im Rahmen 
der Störlichtbogenprüfung ermittelt.

* These values were determined in 
the context of the testing.
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Artikel-Nr. Größe
part-no. size

4568-_0 XS

4568_1 S

4568_2 M

4568_3 L

4568_4 XL

4568_5 2XL

4568_6 3XL

4568_7 4XL

4568_8 5XL

Lichtbogenschutzkleidung NOAH 2.0
EG Baumusterprüfung nach IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612:2011

Arc Flash Clothing NOAH 2.0
EC type testing IEC 61482-1-1:2009, IEC 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612:2011

Schaltmantel, marineblau
Lab coat, navy blue

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4568 HRC 2 12,4 1 / 4 kA/0,5 sec/300 mm 135 ± 56 158

4568 HRC 2 12,4 1+ / 5,5 kA/0,5 sec/300 mm* 259,4 – 296,9* 202,5 – 206,8*

* Diese Werte wurden im Rahmen 
der Störlichtbogenprüfung ermittelt.

* These values were determined in 
the context of the testing.

Winterparka, marineblau
Winter-Jacket, navy blue

Artikel-Nr. Klasse Größe
IEC 61482-1-2

part-no. class size

4584_1 2 S

4584_2 2 M

4584_3 2 L

4584_4 2 XL

4584_5 2 2XL

4584_6 2 3XL

4584_7 2 4XL

4584_8 2 5XL

4584_9 2 6XL

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4584 HRC 3 35,9 2 / 7 kA/0,5 sec/300 mm 423 ± 78 318
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Die Vlies-Jacke ist großzügig geschnitten und
leicht zu tragen. Gewährleistet ein Höchstmaß an
Sicherheit für den Träger und hält Sie warm und
komfortabel.
Die Vlies-Jacke ist aus leichtem Stoff, die sich wie
konventionelle Kleidung anfühlt.

The fleece is cut generously to make it easy to wear
when needed, ensuring the highest level of safety for
the wearer while keeping you warm and comfortable.
It is constructed from an AR sweat fabric thats looks
and feels like conventional clothing.

In Kürze erhältlich!

Coming soon!

Ihr Bedarf wurde durch die vorstehenden Vorschläge nicht erfasst?
Gerne stellen wir Ihnen weitere Lösungen vor.

Your need is not covered by the previous proposals?
We are happy to present further solutions suitable to your request.

Artikel-Nr. Gefährdungs- ATPV Klasse EIO in Warc in kJ
risiko cal/cm2 kJ/m2

Kategorie
IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2

part-no. Hazard Risk Class
Category

4564X HRC 2 17,9 2 423 ± 78 318*
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Zubehör
Accessories

NH-Aufsteckgriff mit Schutzstulpe aus PREOPANT für NH Sicherungen Größe 00-3 Prüfverfahren nach GS-ET-38
Safety-grip with protection ”PREOPANT” for fuses size 00-3 according to GS-ET-38

Kopfhaube geprüft nach IEC 61482-1-1
Balaclava acc. to IEC 61482-1-1

Lichtbogenbeständige Socken / arc flash socks IEC 61482-1-1

Artikel-Nr. Lichtbogenwiderstand Ausführung Gewicht kg
part-no. arc flash resistance model weight kg

5502 10 kA/1s* Standard / standard 0,35

5502EDS 10 kA/1s* doppelter Mittelstreifen (ohne Abb.) 0,35
double strip (no picture

5502EMS 10 kA/1s* Zusätzlicher mechanischer Schutz 0,35
additional mechanical protection

5502EVL 10 kA/1s* verlängerte Ausführung 0,35
extended version

Artikel-Nr. ATPV Material Gewicht
cal/cm2

part-no. material weight

Interlock
4520 12,1 Baumwoll- 0,10

mischgewebe2

Interlock knit

Artikel-Nr. Beschreibung ATPV Klasse Schaft Größe
part-no. description Class bootleg Size

cal/cm2 IEC 61482-1-1

Lichtbogen- Universal-
4525 beständige Socken 11,0 1 22” größe

arc flash fits all
socks

* Diese Prüfungen dienten dem Nachweis der Beständigkeit der Materialien und dem Ausschluß, daß bei Störlichtbögen bis zu diesen
Leistungen zusätzliche Gefahren durch das Produkt entstehen (brennende Stulpe). Kalorimetrische Messungen waren nicht verfügbar,
da diese Versuche im Zeitraum 2004–2007 durchgeführt wurden.

* These tests have been conducted to show the resistance of material and to exclude, that additional risks are resulting from the PPEW
up to arc level (e.g. burning sleeves). Calorimetric tests have not been involved, as these tests taken place made between 2004–2007.
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Isolierender Schutzanzug
baumustergeprüft nach EN 50286

für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen 
bis 500 V AC / 750 V DC

Insulating protective suit
tested according to EN 50286

for live working up to 500 V AC / 750 V DC

Artikel-Nr. Artikel Größe Gewicht kg ca.
part no. article size weight approx.
5559EJ01/46-48 Schutzjacke/protective jacket 46 – 48 1,1
5559EJ01/50-52 Schutzjacke/protective jacket 50 – 52 1,2
5559EJ01/54-56 Schutzjacke/protective jacket 54 – 56 1,3
5559EJ02/58-60 Schutzjacke/protective jacket 58 – 60 1,4
5559EJ03/62-64 Schutzjacke/protective jacket 62 – 64 1,5
5559EJ03/68 Schutzjacke/protective jacket 68 1,6

5559EH01/46-48 Schutzhose/protective trousers 46 – 48 0,8
5559EH01/50-52 Schutzhose/protective trousers 50 – 52 0,9
5559EH01/54-56 Schutzhose/protective trousers 54 – 56 1,0
5559EH02/58-60 Schutzhose/protective trousers 58 – 60 1,1
5559EH03/62-64 Schutzhose/protective trousers 62 – 64 1,2
5559EH03/66 Schutzhose/protective trousers 66 1,3

5559E01/46-48 Schutzanzug/protective suit 46 – 48 1,9
5559E01/50-52 Schutzanzug/protective suit 50 – 52 2,1
5559E01/54-56 Schutzanzug/protective suit 54 – 56 2,3
5559E02/58-60 Schutzanzug/protective suit 58 – 60 2,2
5559E03/62-64 Schutzanzug/protective suit 62 – 64 2,6

Atmungsaktiver Schutzanzug, Farbe rot.
Schutzhelm mit Gesichtsschutz passen unter die großzügig geschnittene Kapuze.
Taschen in Jacke, Hosen mit Klettverschluss, Reißverschluss mit darüber liegender Deckleiste mit Klettverschluss.
Lichtbogentest Boxtest 4 kA/0,5 sec

Breathable protective suite, colour red. Helmet with protective screen fits under the hood.
All pockets are closed with velcro, zipper with cover bar, closed with velcro.
Arc Flash Testing Boxtest 4 kA/05 sec

5559ET Aufbewahrungstasche 0,16
Storagebag

WP_5559EJ Jährliche Wiederholungsprüfung
Schutzjacke
Annual inspection of the jacket

WP_5559EJ-Reinigung Reinigung Schutzjacke
Cleaning of the jacket

WP_5559EH Jährliche Wiederholungsprüfung
Schutzhose
Annual inspection of the trousers

WP_5559EH-Reinigung Reinigung Schutzhose
Cleaning of the trousers

5559ER_1 Imprägnierbad für diese Schutzkleidung 1 l
Impregnation for this protective clothing

5559ER_5 Imprägnierbad für diese Schutzkleidung 5 l
Impregnation for this protective clothing
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Isolierender Schutzanzug
Störlichtbogen nach IEC 61482-1-2:2007 für Arbeiten

an unter Spannung stehenden Teilen bis 500 V AC / 750 V DC

Insulated protective suit
Arc-flash type tested according to IEC 61482-1-2:2007 for live working

up to 500 V AC / 750 V DC

5558ET Aufbewahrungstasche 0,16 kg
Storagebag

WP_5559EJ Jährliche Wiederholungsprüfung
Schutzjacke
Annual inspection of the jacket

WP_5559EJ-Reinigung Reinigung Schutzjacke
Cleaning of the jacket

WP_5559EH Jährliche Wiederholungsprüfung
Schutzhose
Annual inspection of the trousers

WP_5559EH-Reinigung Reinigung Schutzhose
Cleaning of the trousers

5559ER_1 Imprägnierbad für diese Schutzkleidung 1 l
Impregnation for this protective clothing

5559ER_5 Imprägnierbad für diese Schutzkleidung 5 l
Impregnation for this protective clothing

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Größe Gewicht kg ca.
part no. part no. size weight approx.
5558EJ_4446 Schutzjacke/protective jacket 44 – 46 1,1
5558EJ_4850 Schutzjacke/protective jacket 48 – 50 1,2
5558EJ_5254 Schutzjacke/protective jacket 52 – 54 1,3
5558EJ_5658 Schutzjacke/protective jacket 56 – 58 1,4
5558EJ_6062 Schutzjacke/protective jacket 60 – 62 1,5

5558EH_4446 Schutzhose/protective trousers 44 – 46 0,8
5558EH_4850 Schutzhose/protective trousers 48 – 50 0,9
5558EH_5254 Schutzhose/protective trousers 52 – 54 1,0
5558EH_5658 Schutzhose/protective trousers 56 – 58 1,1
5558EH_6062 Schutzhose/protective trousers 60 – 62 1,2

Störlichtbogen nach IEC 61482-1.2 Klasse 2 (Klasse 1 umseitig)
Atmungsaktiver Schutzanzug, Farbe rot.
Schutzhelm mit Gesichtsschutz passen unter die großzügig geschnittene Kapuze.
Taschen in Jacke Hosen mit Klettverschluss, Reißverschluss mit 
darüber liegender Deckleiste mit Klettverschluss.
Lichtbogentest Boxtest 4 kA/0,5 sec

Arc-flash test type tested according to IEC 61482-1.2 (class 1 overleaf)
Breathable protective suite, colour red. Helmet with protective screen fits under the hood.
All pockets are closed with velcro, zipper with cover bar, closed 
with velcro.
Arc Flash Testing Boxtest 4 kA/05 sec
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Handschutz mit Lichtbogen-Schutzeigenschaften
nach Annex J EN 60903 und ASTM F 2675-13

Arc resistant Hand Protection
tested to Annex J EN 60903 and ASTM F 2675-13

Für genauere Informationen zum Thema isolierende Handschuhe,
sprechen Sie uns auf unseren Handschuhprospekt an.

For more information about insulating protective gloves,
please ask for our insulating protective gloves protection brochure.

Artikel-Nr. Klassifizierung Einwirk- Störlichtbogen- ATPV in
nach IEC 60903 energie Energie

part no. Classification Energy Arc flash ATPV in
according IEC 60903 Energy Impact

Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

5504E 0 423 ± 78* 318* –

550584E 0 423 ± 78* 318* –

5506E 0 423 ± 78* 318* –

5505EC 0 754* 158* 21,6

5506EV 0 ca. 1400** 318* 55,0

5504E15 1 – – 50,0

5506EV20 2 423 ± 78 318 55,0

5510TM keine 423 ± 78 318 32,8

*Werte gemäß den zugrundeliegenden Prüfgrundsätzen.
*Values in accordance with underlying test principles.
**Diese Werte wurden im Rahmen von Störlichtprüfungen ermittelt.
**These values were determined in the context of the testing.
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Kopfschutz mit Lichtbogen-Schutzeigenschaften
nach EN 166-170 + GS-ET 29, ASTM F 2178

Arc resistant Head Protection
tested to EN 166-170 + GS-ET 29, ASTM F 2178

Für genauere Informationen zum Thema Gesichtsschutz,
sprechen Sie uns auf unseren Gesichtsschutzprospekt an.

For more information about face protection,
please ask for our face protection brochure.

Artikel-Nr. GS-ET-29 VLT Einwirk- Störlichtbogen- ATPV
energie Energie

part no. Energy Arc flash ATPV
Energy Impact

Klasse Klasse Eio in kJ/m2 Warc cal/cm2

5500EKO/6 1 0 135 ± 56* 158 –

5520EKO 2+ 0 871 – 917** 374,5 –

5530EKO 2++ 1 1242 – 1327** 546,9 14
4530EKO

5500E 1 0 135 ± 56 158 –

5500ESK 1 0 135 ± 56* 158 –

5500E_AS1200-UT 2 1 423 ± 78* 318 12
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Schalthandlungen mit hohem Störlichtbogen-Potential

Switching with high arc flash potential

Neben den in diesem Prospekt dargestellten Lichtbogenschutz kann es insbesondere in der Industrie
kurzzeitige Schalttätigkeiten geben, die einen wesentlich höheren Schutz erfordern.
Hierzu sind komplette Arc Flash Kits ein geeigneter Schutz vor den Einwirkungen eines Störlichtbogens
mit hoher Energie.
Allerdings schützen diese Ausrüstungen nur vor den Einwirkungen eines Störlichtbogens und nicht vor
den möglicherweise begleitenden Risiken von explodierenden Bauteilen und dadurch bedingten
mechanischen Risiken.
Eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung ist unverzichtbar.
Da solche Schutzausrüstungen in Europa nicht Gegenstand der normativen Arbeit sind, können solche
Ausrüstungen nur mit Klassifizierungen nach ATPV angeboten werden. Die Gefährdungsbeurteilung
sollte sich daher auch nach den in der NFPA70E ff dargelegten Verfahren richten.
Für den europäischen Markt wurde lediglich eine Prüfung nach Schutzklasse 2 (7 kA/0,5s) durch-
geführt, um den Anforderungen der PSA-Richtlinie zu genügen.
Diese Schutzkleidung ist in keinem Fall geeignet, als dauerhafte Arbeitskleidung verwendet zu werden.
Wir bieten diese Schutzkleidung auf Anfrage an.

Especially in industry temporary situations with need of much higher protection against risk 
of an electric arc flash occur than provided by the protective PPE presented in this brochure, 
e.g. for switching activities.
For these applications we offer several Arc Flash Kits suitable to protect against much higher 
Arc Flash Risks than designated in European standards.
However, this protection is limited to the thermal effects of electric arcs and does not include any
mechanical protection which may occur by exploding elements of an installation. Therefore an 
accurate risk assessment is necessary. As these PPE are not part of the European normalization we 
can only offer it according to the HRC-categories of NFPA70E with ATPV ratings. Due to this the 
risk assessment should conform to NFPA70E rules.
To be in accordance with the European rules these PPE have been tested according to class 2 
(7 kA, 0,5s) to fulfill the requirements of the PPE directive.
These PPE are not suitable as daily work wear by any means. We offer these PPE on demand.
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