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Vergleich der isolierenden Elektriker-Schutzanziige
Comparison of the Insulating Electrician’s-Protective Suit

5557EJ 5558EJ

5557EH 5558EH
5557EJ / 5557EH 5558EJ / 5558EH
Isolierende Eiaenschaften DIN EN 50286:1999 DIN EN 50286:1999
Insulatin Igro erties 500V AV und DC 750V 500V AV und DC 750V
g Frop Klasse / Class 00 Klasse / Class 00
Stérlichtbogenschutz IEC 61482-1-2:2007 IEC 61482-1-2:2007
A Pro?ec o A Klasse 2 (7 kA, 0,5 s) A Klasse 2 (7 kA, 0,5 s)
Eo = 423 kd/m2 E = 423 kd/m2
Jahrlich wiederkehrende Prifungen Ohne Imprégnierung Imprégnierung erforderlich
Annually Inspection Without Impregnation required With Impragnation required

Kordelzug und Stopper
Hoéhenregulierung der Kapuze
Drawstring with Stopper
Integrated Hood is adjustable at the
back with Flap and Velcro Fastener

Kapuzenverstellung
Hood Adjustment

Kordelweitenstellung an der Kapuze
Cord adjustable at the Hood

Hosenbeinverstellung

Leg Adjustment Ja/Yes Nein / No

Modell-, MaB- und Gewichtsédnderungen vorbehalten. / Subject to Change of Sizes and Weights. 12 602-051 / 05.2018
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Besondere Eigenschaften des isolierenden
Elektriker-Schutzanzuges 5557E (Tempex NEU)

Special Properties of the Insulating
Electrician’s-Protective Suit (Tempex NEW)

Hbéhenregulierung
der Kapuze am
Hinterkopf mit
Lasche und
Klettverschluss,
geflttert.

Lined Hood
adjustable at the
back with Flap and
Velcro Fastener.

Stehkragen zusatzlich mit
Klettverschluss, Klettverschluss
verdeckt und komplett durchgehend,
zusétzlicher Kinnschutz.

Banded Collar also with Velcro
Fastener, full Length Concealed
Velcro Closure with additional

Chin Guard.

5557EJ

Vorderer ReiBverschluss unten mit
2 Delta-Dreiecken zur Bedienung
mit Handschuhen.

Front Zipper at Bottom with 2 Delta
Triangles for handling with gloves.

Kapuze integriert, Gesichtsfeld mit
Kordelzug und Stoppern einstellbar.
Integrated Hood, Face Field with
Drawstring and Stopper.

5557EH

Beinabschluss an Seitennaht mit
verdecktem ReiBverschluss und
Klettverschluss.

Side seam with Concealed Zipper
and Velcro Fastener.

Modell-, MaB- und Gewichtsanderungen vorbehalten. / Subject to Change of Sizes and Weights.
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Isolierender Elektriker-Schutzanzug
EG-baumustergepriift nach: DIN EN 50286 # 500V AV und DC 750 V Klasse 00 und
Storlichtbogen gepriift nach IEC 61482-1-2 Stoérlichtbogenschutz Klasse 2 (7 kA, 0,5s)

Insulating Electrician-Protective Suit
EC-type-Tested according to DIN EN 50286 »» 500V AC Class 00 and
Arc Flash Tested according to DIN EN 61482-1-2 Class 2 Arc Fault Protection (7 kA, 0.5s)

Atmungsaktiver Schutzanzug, Farbe: rot / schwarzblau.
Schutzhelm mit Gesichtsschutz passen unter die groBzlgig geschnittene Kapuze (einstellbar fir besseren Sitz).
Taschen in Jacke, Hosen mit Klettverschluss, ReiBverschluss mit darlber liegender Deckleiste mit Klettverschluss.

Protective Suit, colour red / blackblue. Helmet with Protective Screen fits under the Hood.
All Pockets are closed with Velcro, Zipper with Cover Bar, closed with Velcro.

Bestell-Nr.
Order No.

501060042
501060036
501060037
501060038
501060039
501060040
501060041

501060035
501060030
501060031
501060032
501060033
501060034
501060045

Bestell-Nr.
Order No.

501060044

992000021

992000022

992000023

Artikel-Nr. Artikel GroBe  Gewicht ca. kg
Part No. Article Size Weight Approx.
5557EJ42-44 Schutzjacke/Protective Jacket 42 - 44 1,30
5557EJ46-48 Schutzjacke/Protective Jacket 46 - 48 1,35
5557EJ50-52 Schutzjacke/Protective Jacket 50 - 52 1,35
5557EJ54-56 Schutzjacke/Protective Jacket 54 - 56 1,45
5557EJ58-60 Schutzjacke/Protective Jacket 58 - 60 1,45
5557EJ62-64 Schutzjacke/Protective Jacket 62 - 64 1,50
5557EJ66-68 Schutzjacke/Protective Jacket 66 - 68 1,50
5557EH42-44 Schutzhose/Protective Trousers 42 - 44 0,95
5557EH46-48 Schutzhose/Protective Trousers 46 - 48 1,05
5557EH50-52 Schutzhose/Protective Trousers 50 - 52 1,10
5557EH54-56 Schutzhose/Protective Trousers 54 - 56 1,15
5557EH58-60 Schutzhose/Protective Trousers 58 - 60 1,20
5557EH62-64 Schutzhose/Protective Trousers 62 - 64 1,25
5557EH66-68 Schutzhose/Protective Trousers 66 - 68 1,30
Artikel-Nr.
Part No.
5557ET Aufbewahrungstasche 0,16 kg
Storagebag
|_5559E Wiederholungsprufung flr Elektriker-Schutzanzug (Jacke + Hose):
Begutachtung, Reinigung und Wiederholungspriifung
Annual Inspection for Electrician Protective Suit (Jacket + Trousers)
Assessment, Cleaning and Inspection
|_56559EH  Wiederholungspriifung flr Elektriker-Schutzhose:
Begutachtung, Reinigung und Wiederholungspriifung
Annual Inspection for Electrician Protective Trousers
Assessment, Cleaning and Inspection
|_5559EJ Wiederholungsprifung flr Elektriker-Schutzjacke:

Begutachtung, Reinigung und Wiederholungsprifung

Annual Inspection for Electrician Protective Jacket

Assessment, Cleaning and Inspection

Modell-, MaB- und Gewichtsanderungen vorbehalten. / Subject to Change of Sizes and Weights.
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Isolierender Elektriker-Schutzanzug
EG-baumustergepriift nach: DIN EN 50286 # 500V AV und DC 750 V Klasse 00 und
Storlichtbogen gepriift nach IEC 61482-1-2 Storlichtbogenschutz Klasse 2 (7 kA, 0,5s)

Insulating Electrician’s-Protective Suit
EC-type-Tested according to DIN EN 50286 »» 500V AC Class 00 and
Arc Flash Tested according to DIN EN 61482-1-2 Class 2 Arc Fault Protection (7 kA, 0.5s)

Storlichtbogen nach EN 61482-1.2 Klasse 2

Atmungsaktiver Schutzanzug, Farbe rot.

Schutzhelm mit Gesichtsschutz passen unter die groBziigig geschnittene Kapuze.

Taschen in Jacke Hosen mit Klettverschluss, ReiBverschluss mit dartiber liegender Deckleiste mit Klettverschluss.

Arc-Flash Type Tested according to IEC 61482-1.2 Class 2.

Breathable Protective Suite, Colour red. Helmet with Protective Screen
Fits under the Hood.

All Pockets are closed with Velcro, Zipper with Cover Bar, closed

with Velcro.

Bestell-Nr.  Artikel-Nr. Artikel GroBe  Gewicht kg ca.

Order No. Part No. Article Size Weight Approx.
5558EJ
501060006 5558EJ_4446  Schutzjacke/Protective Jacket 44 - 46 1,10
501060007 5558EJ_4850  Schutzjacke/Protective Jacket 48 - 50 1,20
501060008 5558EJ_5254  Schutzjacke/Protective Jacket 52 - 54 1,30
501060009 5558EJ_5658  Schutzjacke/Protective Jacket 56 - 58 1,40
501060010 5558EJ_6062  Schutzjacke/Protective Jacket 60 - 62 1,50
501060001 5558EH_4446  Schutzhose/Protective Trousers 44 - 46 0,80
501060002 5558EH_4850 Schutzhose/Protective Trousers 48 - 50 0,90
501060003 5558EH_5254  Schutzhose/Protective Trousers 52 - 54 1,00
501060004 5558EH_5658 Schutzhose/Protective Trousers 56 — 58 1,10
501060005 5558EH_6062  Schutzhose/Protective Trousers 60 - 62 1,20

Bestell-Nr.  Artikel-Nr.
Order No. Part No.

5558EH
995990667 5558ET  Aufbewahrungstasche 0,16 kg
Storagebag
992000021 1_5559E  Wiederholungsprifung flr Elektriker-Schutzanzug (Jacke + Hose):
Begutachtung, Reinigung und Wiederholungsprifung
Annual Inspection for Electrician Protective Suit (Jacket + Trousers)
Assessment, Cleaning and Inspection
992000022 |_5559EH Wiederholungsprifung fur Elektriker-Schutzhose:
Begutachtung, Reinigung und Wiederholungspriifung
Annual Inspection for Electrician Protective Trousers
Assessment, Cleaning and Inspection
992000023 |_5559EJ Wiederholungsprifung fir Elektriker-Schutzjacke:
Begutachtung, Reinigung und Wiederholungsprufung
Annual Inspection for Electrician Protective Jacket
Assessment, Cleaning and Inspection

5558ET

Modell-, MaB- und Gewichtsanderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights.




