
Modell-, Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights. 12 602-296  /  05.2014

3123

Kabelschneider
Cable Cutters

www.preising.net

33125

33212 34210_S

33150

Mit Sicherheit für Sie da!
Safety For You!

12 602-296 Mech Kabelschneider  02.06.2014  12:09 Uhr  Seite 1



2 www.preising.net Modell-, Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights.
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max.
Durchm. Länge Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length Weight Bedienung
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm in g to use

mm

Flexible
Drahtseile

3108N 13 – – bis 13 mm/ 306 800
Niro bis
10 mm

3111 20 – – 16 590 2300

3113 25 240 185 – 290 900

3113/2 32 300 240 – 306 1000

3112N 40 300 240 – 240 700
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Mechanische Kabelschneider
Mechanical Cable Cutters

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M
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Mechanische Kabelschneider
Mechanical Cable Cutters

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M

max.
Durchm. Länge Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length Weight Bedienung
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm in g to use

mm

3123 35 185 185 – 230 700

3121 52 400 400 – 280 1060

3124 52 300 300 1–11 280 1050

3122 62 800 630 – 360 1900
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Mechanische Kabelschneider
Mechanical Cable Cutters

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M

max.
Durchm. Länge Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length Weight Bedienung
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm in g to use

mm

3114N 55 500 400 – 310 1500

3110/0 26 150 150 – 350–520 1400

3110/1 26 150 150 – 570 1800

3110/2 38 400 400 – 930 4200

3117 31 240 240 – 525 1400
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max.
Durchm. Länge Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length Weight Bedienung
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm in g to use

mm

3118 50 500 500 – 770 2900

3115N 55 500 400 – 430 1600

3109 52 – – – 370–540 2300

3120 95 1000 800 – 635 4000
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Mechanische Kabelschneider
Mechanical Cable Cutters

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M
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Hydraulische Kabelschneidköpfe
Hydraulic Cable Cutter Heads

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M

max. Schneid-
Durchm. Länge kraft Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length cutting Weight Bedienung
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm force to use

mm kN

13 mm
rund

33125 25 24 24 375 50 2,8
Max.

3002 420
Nm/mm2

33126 45 44 44 22 610 50 7,2

33120 55 55 55 700 60 7,0

33122 85 85 85 700 50 6,8
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Hydraulische Kabelschneidköpfe
Hydraulic Cable Cutter Heads

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M

max. Schneid-
Durchm. Länge kraft Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length cutting Weight Bedienung
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm force to use

mm kN

33214 25 24 24 13 mm 375 50 2,8
3002 rund

33215 45 – 45 30 450 50 3,3

33210 55 55 55 – 360 43 3,6

33212 85 85 85 – 370 50 4,0

33217 120 120 120 – 490 50 7,0

33216-1 90 90 90 – 515 130 10,0
1000 1000

33216-2 120 120 120 – 575 130 11,0
10002 10002

12 602-296 Mech Kabelschneider  02.06.2014  12:11 Uhr  Seite 8



Modell-, Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten. / Subject to change of sizes and weights. www.preising.net 9

Akku-Schneidwerkzeuge
Battery-operated cutting tools

Al Cu St
eindrähtig / solid = E

mehrdrähtig / stranded = M

max.
Durchm. Länge Gewicht

Art.-Nr. max. Al Cu St Length Weight
part-no. diameter max. mm2 max. mm2 max. mm2

in mm in g
mm

34250_S 32 32 32 – 415 2100

13 mm
rund

34215_S 25 24 24 6500
max.
420

Nm/mm2

34210_S 55 55 55 – 7000

34212_S 85 85 85 – 7000
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Hydraulik-Pumpen für Press- und Schneidköpfe
Hydraulic Pumps for compression- and cutting heads

Akkupumpe mit Schnellstopp, manueller Rücklauf, Schnellkupplung
Battery operated pump with quickstop and manual recirculation, male quick coupling

Art.-Nr. Ölfüllung Schneid-/ Pressköpfe bis Gewicht kg Akkuspannung
part no. Oil Filling Pressköpfe bis Compression Weight kg Voltage

Cutting/ heads up to
compression Schneidköpfe bis mm
head up to Cutting heads up to

34000 0,5 l 700 bar 250 kN / 85 mm 3,8 12V/2000mAh

34003 0,5 l 700 bar 250 kN / 85 mm 3,8 12V/2000mAh

34004 0,5 l 700 bar 250 kN / 85 mm 3,8 12V/2600mAh

34005 0,5 l 700 bar 250 kN / 85 mm 3,8 12V/3000mAh

34000_S Set im Transportkoffer Akkupumpe mit einem Akku und Normalladegerät
Set available in a transport case, pump with one accumulator and battery charger

Fußpumpe mit Druckbegrenzungsventil
Foot Pump with pressure relief valve

Art.-Nr. Ölfüllung Fördermenge Betriebsdruck LxB Gewicht kg
part no. Oil Filling Hauling Capacity Working Pressure LxW Weight kg

33150-1 1,0 l 50/2,5 cm3/Hub 700 bar 680 x 205 12,0 Schnellkupplung/
quick coupling

Schnellkupplung/33150-3-1 1,0 l 50/2,5 cm3/Hub 100-850 bar 680 x 205 12,0 quick coupling

33150-3-2 1,0 l 50/2,5 cm3/Hub 100-850 bar 680 x 205 12,0 Schnellkupplung/
quick coupling

Elektro-Hydraulische Pumpe, Schnellkupplung
Electrical Hydraulic Pump female, quick coupling

Art.-Nr. Ölfüllung Fördermenge Betriebsdruck LxBxH Gewicht kg Betriebsspannung
part no. Oil Filling Hauling Capacity Working Pressure LxWxH Weight kg Voltage

33170 1,5 l 3,7 l/min (0-20 bar) 700 bar 350x200x500 11,0 230V/50 Hz 0,6
0,5 l/min(>20 bar) Geräuschpegel

noise 70 dBA

33170-H1 Kabelfernbedienung / Remote control 1-Taster Handbedienung / 1-Key Hand-operated

33170-H2 Kabelfernbedienung / Remote control 2-Taster Handbedienung / 2-Key Hand-operated

33170-F1 Kabelfernbedienung / Remote control 1-Taster Fussbedienung / 1-Key Foot-operated

33170-F2 Kabelfernbedienung / Remote control 2-Taster Fussbedienung / 2-Key Foot-operated
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Hochdruckschläuche für hydraulische Pumpen
Fußpumpe Nr. 33150 und elektrische Pumpe 33170

Pressure hoses for hydraulic pumps foot-operatored pump no. 33150,
electrical hydraulic pump no. 33170

and battery operated pumps 34000-34005

Akku und Akku-Ladegeräte
Battery and battery charger

Ausführung 2 m 3 m 4 m 5 m
version Artikel-Nr. Ârtikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

part-no. part-no. part-no. part-no.

Fußpumpe 356552-10 356562-10 356572-10 356582-10
foot operated pump

Elektro-hydr. Pumpe 356552-10 356562-10 356572-10 356582-10
electrical
hydraulic pump

Artikel-Nr. Beschreibung
part-no. Discription

34001 Normalladegerät
battery normal charger

34002 Schnellladegerät
battery speed charger

34005 Akkumulator 3000 mAh, Ni-MH Metallhydrid
für 34210 / 34212 / 34215
battery 3000 mAh, Ni-MH, Metallhydrid
for battery operated tools 34210 / 34212 / 34215
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Sicherheitsschneidgarnituren
Safety life line cable cutter

Art.-Nr. Inhalt
part no. Content

33505 Isolierendes Hydraulik-Öl für Art.-Nr. 33501-33504, 1 Liter
Special hydraulic oil for safety cutting system, 1 litre, for part no. 33501-33504

33506 Isolierendes Hydraulik-Öl für Art.-Nr. 33501-33504, 5 Liter
Special hydraulic oil for safety cutting system, 5 litre, for part no. 33501-33504

33507 Erdungsstab mit Erdseil für Sicherheitsschneidgarnitur Art.-Nr. 33501-33504
Earth bar with earth rope for safety cutting system part no. 33501-33504

I_SIGA Wiederkehrende Prüfung einer Sicherheitsschneidanlage
recontrol of a hydraulic safety cutter

max. Kabel-
durchmesser

Art.-Nr. max. cable Inhalt
part-no. diameter Content

mm

Schneidkopf mit Erdungsvorrichtung, 10 m
Hydraulikschlauch, Isolierölfüllung & Fußpumpe,
komplett verpackt in Transportkoffer33502 100 Cutting head with pressure hose 10 m,
foot operated pump,
all included in a transport case

33504 85 Schneidkopf mit Erdungsvorrichtung, 10 m
Hydraulikschlauch, Isolierölfüllung & Fußpumpe,
komplett verpackt in Transportkoffer
Cutting head with pressure hose 10 m,
foot operated pump,
all included in a transport case

Schneidkopf mit Erdungsvorrichtung, 10 m
Hydraulikschlauch, Isolierölfüllung & Akkugerät,
komplett verpackt in einem Hartschalenkoffer

33510 100 mit Schaumstoffeinsatz
Cutting head with pressure hose 10 m,
akku-hydraulic compression,
all included in a transport case
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